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YAKITTANKLARI 

KULLANMAVEBAKIMKILAVUZU 

 
NKS 1-3-5-7-10-13-16-20-25-

30-40-50-60-80-100 m³  
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2.GiRiS 
 
 
Öncelikle, NEHİR KAZAN  markasına güvendiğiniz ve tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. 
 
Bu kitapçıkta NEHİR KAZAN  markalı TSE EN 12285 Standardına uygun olarak üretilmiş Yakıt Tankının montaj, 
işletmeye alma,  kullanma ve bakım bilgilerini bulabilirsiniz. Yakıt Tanklarının ekonomik,  rahat ve ekonomik 
ömrü içerisinde güvenli bir şekilde kullanabilmek için lütfen bu kitaptaki bilgileri dikkatlice okuyun ve Yakıt 
Tanklarını bu talimatlara göre kullanın. 
 
 
 
 
 
Devreye alma ve bakım ile ilgili anlaşılmayan konuları tekrar sorabilir ve ilgili dokümanları isteyebilirsiniz. 
Teknik servisimiz ve uzmanlarımız sorularınızı yanıtlayacak ve sizlere gerekli bilgileri vereceklerdir. 
 
 
3. İMALATÇI FİRMA İLETİŞİM BİLGİLERİ 
 
 
 
 
NEHİR KAZAN MAKİNA SANAYİ 
 
Merkez ve Fabrika 
 
Adres: Atisan San Sit 1570 Sok no 12 / Ostim I ANKARA 
 
Tel: 0 312 354 30 55   Faks: 0 312 354 30 55   
 
www.nehirkazan.com         info@nehirkazan.com 
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4. GENEL UYARILAR 
 
 

 Bu kitapçığı dikkatlice inceleyiniz.  Burada verilen bilgiler cihazın montajında,  kullanımında ve 
bakımında uygulayıcı ve kullanıcılar için gerekli olan konuları kapsamaktadır. 

 NEHİR KAZAN markalı yakıt tankı kullanım ve bakım,  bu kitapçıkta belirtilen esaslara uygun olarak 
yapılmalıdır. Aksi halde sorumluluk uygulayıcıya ait olacaktır. 

 Cihazlar sadece dizayn edildiği amaçlar için kullanılabilir. Amaç dışı kullanımlar tehlike yaratabilir. 

 

 

5. TEKNİK ÖZELLİKLER 

 Akaryakıt tanklarında motorlu araç yakıtı olarak kullanılan sıvıların, özel yanıcı yakıtların, yüksek 
oktanlı yanıcıların ve depolanması gerekli olan yakıtların büyük hacimlerde ve güvenli depolanmasını 
sağlar. 

 Serpantin ve bağlantı nozullarının sızdırmazlıkları sağlanmıştır. 
 Yeraltında ve yer üstünde sabitlenebilir. 
 Yüksek depolama hacmine sahiptir. 

6. BAGLANTI SEMASI 

6.1 Yerüstü Yakıt Tankı 
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6.2 Yeraltı Yakıt Tankı 

 

 

 

7. MONTAJ TALİMATI 

Montaj sırasında aşağıda verilen konulara dikkat edilmelidir. 

 Yakıt Tankı dona karşı korunmuş bir mekâna yerleştirilmelidir. 
 Yakıt Tankı devre dışı bırakıldığında, donmaması için önlem alınmalı veya suyu boşaltılmalıdır. 
 Yakıt Tankı bağlantı malzemeleri standartlara ve TSE'  ye uygun olmalıdır. 

8.  İŞLETMEYE ALMA 

 Yakıt Tankının dolu olup olmadığını kontrol edin. 
 Tüm bağlantıların ve boruların sızdırmazlıklarını kontrol edin. 
 Yakıt Tankı devre dışı bırakıldığında içindeki akışkanlar boşaltılmalı ve donmaya karşı önlem 

alınmalıdır. 
 Yakıt Tankı ürün dosyası içinde bulunan Yakıt Tankı projesi ve bağlantı şemasına göre bağlantı 

yapılmalıdır. 
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  9. BAKIM VE ONARIM 

 Yakıt Tankına yılda bir kez bakım yapılmalıdır. 
 Bakım sırasında aşağıdaki işlemler uygulanır. 
 Yakıt tankından veya bağlantılardan bir kaçak olup olmadığı kontrol edilir. 
 Yakıt  tankının  seviye  göstergesinin  sağlam  olup  olmadığı kontrol edilir,  sağlam 

değilse değiştirilir. 
 Yakıt Tankı üzerinde bulunan komponetlerin sağlam olup olmadığını kontrol edin 
 Bakım ve Onarımlar için Nehir Kazan Makine Sanayi personeli yetkilidir, yetkisiz kişilerin yapacakları 

uygulamalardan üretici ve satıcı şirket sorumlu değildir. 

Onarımlarda orijinal yedek parça kullanılmalıdır. 

 

10. TAŞIMA ve NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

10.1. Yakıt Tankının Araç Üzerine Yerleştirilmesi 

 Yakıt Tankı araç üzerine yerleştirilirken vinçle yükleme yapılmalıdır. 
 Yakıt Tankının yükleneceği kasasın kapakları önceden açılmalıdır. 
 Yakıt Tankı taşınırken vincin bomunun ucunda bulunan kanca piminin emniyette olduğuna emin 

olunuz. 
 Vincin bomunu yavaşça yukarı kaldırarak boşluğunu alınız. 
 Yakıt Tankının en alt seviyesi yerden 30 - 40 cm yukarıda olacak şekilde yavaşça yukarı kaldırınız. 

Yakıt Tankının sallanmasına neden olacak ani hareketlerden kaçınınız. 
 Yüklenecek aracın yanına kadar bu şekilde yakıt tankını taşıyınız. 
 Yakıt Tankı aracın yanına getirildikten sonra aracın kasa seviyesinden 30-40 cm yükseğe kaldırın ve 

düzgün bir şekilde aracın kasası üzerine indirin. 
 Halatları tanktan sökünüz. 

 

DİKKAT: Yakıt Tankı mutlaka taşıma halkasından faydalanılarak dik pozisyonda taşınmalıdır. Yakıt 

Tankı vinç ile kaldırıldığında yakıt tankı altında canlı varlık bulunmamalıdır. 

10.2. Yakıt Tankının Araç Üzerinde Nakliyesi 



 

NEHİR KAZAN MAKİNA VE SANAYİ 
Atisan Sanayi Sitesi 1570 Sokak No 12   Yenimahalle ANKARA 
Telefon : 0 312 354 30 55  Faks : 0 312 354 30 55 
info@nehirkazan.com www.nehirkazan.com 
  

 

 

7 

 

 Yakıt Tankı araçla nakledilirken araca sıkıca bağlanmalı, etrafına kaymasını engelleyici destekler 
konulmalıdır. 

 Yakıt Tankı, kırılacak, ezilecek maddelerle ve canlı varlıklarla birlikte nakledilmemelidir. 
 Araca yakıt tankı yerleştirdikten sonra üzeri branda ile örtülmelidir. 
 Araç şoförü herhangi bir tehlike meydana getirecek ani hareketlerden kaçınmalıdır. 

 

  10.3. Yakıt Tankının Kullanılacağı Yere İndirilmesi 

 Yakıt Tankı, çalışma veya ikamet edilen yerlere yerleştirilmemeli, ayrı bir bölüme yerleştirilmelidir. 
 Yakıt Tankının indirilmesi  esnasında  yine  vinçten  faydalanılmalı, Madde  lO.l.'de belirtilen hususlar 

dikkate alınmalıdır. 
 Yakıt Tankının kullanılacağı yere vincin girmesi mümkün değilse;  uygun bir yere indirilerek tekerlekli 

aparatlarla istenilen yere taşınmalıdır. 

11. GARANTİ VE SERVİS 

Yakıt Tankı montaj, işletmeye alma, kullanma ve bakım kılavuzunda belirtilen kurallara, uyarılara ve 
yürürlükteki ilgili standarda uyulmak koşulu ile satış tarihinden itibaren malzeme ve imalat hatalarına        
karşı 2 ( iki ) yıl garanti altındadır. 

 

Garanti belgenizin geçerli olabilmesi için Garanti Belgeniz, cihazı aldığınız NEHİR KAZAN  yetkilisi tarafından 
doldurulmalı (Fatura tarihi garanti tarihi yerine geçer.)  

YAKIT TANKINIZIN YANLIŞ MONTAJI, BAKIMI VEYA KULLANIM  HATALARINDAN DOLAYI MEYDANA 
GELEBİLECEK SORUNLAR GARANTİ KAPSAMI İÇERİSİNDE DEGİLDİR  

NEHİR KAZAN  Yakıt Tankları için Sanayi ve Ticaret Bakanlığının belirttiği minimum kullanım ömrü 10 (on) 
yıldır. Üretici ve satıcı firmalar bu süre içerisinde servis yapılmasını ve yedek parça sağlanmasını taahhüt 
eder. 

 

 

12. EKLER 

12.1 TEKNİK VERİLER VE ÖLÇÜLER  
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YAKIT TANKI ÖLÇÜLERİ 
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12.2 BELGE VE SERTİFİKALAR  

 

12.3 KALİTE BELGELERİ 


